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m Possibilité de récupération des données via clé USB
e«<—. pour un fonctionnement autonome. ‘

((Q)) Lecteur a cartes de proximité (RFID) de technologie Alieﬁ}éfnde.
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Présentation :

Le controle d'acces électronique fournit le moyen
le plus efficace pour sécuriser vos locaux, biens, et
vos employés en :

1-/ Sécurisant les acceés le plus sensibles
avec des contrOleurs a empreinte digitale (plus de
clé échangées ni égarées) ; La personne n‘ayant
pas son empreinte enregistrée dans le systeme ne
pourra tout simplement pas entrer.

2-/ En vous offrant une flexibilité inégalée sur
les priviléges d'accés accordés : 1l est par exemple
possible de donner un acces aux portes principales
a tous les employés, en limitant les accés aux por-
tes internes uniquement a ceux que vous aurez
choisi.

De plus, les autorisations peuvent n'étre valable
gu'une partie de la journée ou de la nuit.

3-/ En facilitant I'appréhension des auteurs
d'acte de malveillance puisque toutes les en-
trées et sorties sont enregistrées et facilement re-
tracées par le logiciel fourni.

Notre solution adopte le controleur d’accés BP8+
dans sa partie hardware qui est le fruit de deux
décennies de recherche et de perfectionnement.

La BP8+ est construite autour d'un proces-
seur 64 bits permettant d'attendre I'une meilleur
vitesse de reconnaissance et acuité du marché.

La BP8+ possede une capacité trés confor-
table de 1500 empreintes et peux garder en
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La BP8+ peut étre connectée au réseau
informatique de l'entreprise et étre paramétré via
le logiciel fournie et permettre ainsi un monitoring
en temps réel des acces.

La BP8+ indiquera clairement a son utilisa-
teur si sa demande d'acces est accepté ou pas gra-
cea:

1. Un signal lumineux,
2. Un signal sonore,
3. Affichage de son nom et matricule.

La BP8+ utilise un lecteur a empreinte digi-
tal Sharp® ANTI-SCRATCH, combinant robus-
tesse, fiabilité et performance, vous laissant aussi
la liberté d'utiliser des cartes de proximité (sans
contact) grace a un deuxieme lecteur RFID de
série.

La BP8+ peut étre jumelé a un lecteur es-
clave WBIO pour sécuriser |'accés a l'entrée et a
la sortie, et permettre une plus grande maitrise
des privileges I'accés. Vous pouvez ainsi interdire
la sortie a la personne qui ne s'est pas identifié a
I'entrée...

L’habitacle de la BP8+ est en ABS trés
résistant aux chocs, il est concu pour minimiser
la pénétration de poussiéres et de I'humidité a l'in-
térieur de la machine, il est aussi renforcé par une

acces
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